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היחידה לייעוץ ותכנון מערכות מיזוג מתקדמות
הכירו את תדיראן אקספרט, יחידת העילית של תדיראן אשר מורכבת ממיטב המומחים 
שיתנו לך גב בתכנון, בביצוע ובהטמעה של כל פתרונות המיזוג המורכבים והמתקדמים 
של תדיראן, כך שכל התקנה תעבור בדרך הקלה והפשוטה ביותר, החל ממערכות מיני-
ובמסחר. במוסדות  דירות,  בנייני  פרטיים,  בבתים   – מורכבות  VRF מערכות  ועד  מרכזי 

מחלקת המומחים של תדיראן אקספרט תספק לך פתרונות מקיפים, בעזרת סל מוצרים 
וליווי אישי בכל שלבי הפרויקט: משלב התכנון, ההפעלה והשירות לאחר המכירה.

הכירו את
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היחידה לייעוץ ותכנון מערכות מיזוג מתקדמות
הכירו את תדיראן אקספרט, יחידת העילית של תדיראן אשר מורכבת ממיטב המומחים 
שיתנו לך גב בתכנון, בביצוע ובהטמעה של כל פתרונות המיזוג המורכבים והמתקדמים 
של תדיראן, כך שכל התקנה תעבור בדרך הקלה והפשוטה ביותר, החל ממערכות מיני-
ובמסחר. במוסדות  דירות,  בנייני  פרטיים,  בבתים   – מורכבות   VRF מערכות  ועד  מרכזי 

מחלקת המומחים של תדיראן אקספרט תספק לך פתרונות מקיפים, בעזרת סל מוצרים 
וליווי אישי בכל שלבי הפרויקט: משלב התכנון, ההפעלה והשירות לאחר המכירה.
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TADIRAN VRF מערך מעבים
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Mini VRF מעבה מקורר אוויר
חדש, חד פאזי

מספר אינדקסדגם
יחידות פנים

תפוקת 
קירור 

נתוני יעילות  תפוקת חימום תפוקת קירור
אנרגטית

דירוג 
אנרגטי

 הספק נצרך
)Kw( 

400-3-50

זרם מאמ"ת
מקסימלי

 חיבורי צנרת משקל
)אינץ'(

 מידות  
ג/ע/ר

 רמת רעש

)TR()BTU/H()BTU/H(SEERSCOPחימוםקירור)A()A()Kg(נוזליניקה)מ"מ()dBA(

GMV-80WL/C-T7142.327,30030,7007.03.8A++2.001.901 x 2521.4805/83/8980/360/79056

GMV-100WL/C-T905334,20037,5006.63.8A++3.452.701 x 2522.4805/83/8980/360/79056

השירות של היחידה בחלק העליון 

4

3

2

1

אורך צנרת מקסימלי .1	
אורך צנרת מקסימלי )אקויולנטי( .2	

מהמפצל הראשון עד לקצה הקו 
הפרש גובה בין המעבה ליח' הפנים, .3	

מעבה מעל 
מעבה מתחת

הפרש גובה בין המאיידים .4	

250 מ'

40 מ'

30 מ'
30 מ'
10 מ'

דגמים: 100-80

ים
עב

 מ
וני

נת

המידות במ"מ

דגמים
GMV-80...100WL/C-T

תפוקה

8HP > 120HP

טמפ‘ עבודה

0 °

-25°C > +52°C

980 360

790
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Mini VRF מעבה מקורר אוויר

מספר אינדקסדגם
יחידות פנים

תפוקת 
קירור 

דירוג נתוני יעילות אנרגטית תפוקת חימום תפוקת קירור
אנרגטי

 הספק נצרך
)Kw( 

400-3-50

זרם מאמ"ת
מקסימלי

 חיבורי צנרת משקל
)אינץ'(

 מידות  
ג/ע/ר

 רמת רעש

)TR()BTU/H()BTU/H(SEERɳs,c (%)SCOPɳs,h (%)חימוםקירור)A()A()Kg(נוזליניקה)מ"מ()dBA(

GMV-120WL/C-X11273.441,30047,8006.70265.03.97155.8A++3.033.273 x 1611.41225/83/8900/340/134557

GMV-140WL/C-X12584.047,80056,3006.88272.24.24166.6A++3.593.95
3 x 16

11.4
122

5/8

3/8

900/340/1345
58

GMV-160WL/C-X14094.654,60061,4006.96275.44.04158.6A++4.754.6511.9
3/457

GMV-224WL/C-X200136.476,40081,9006.85271.04.27167.8A++7.206.503 x 2017.2133940/320/1430

GMV-280WL/C1-X250178.095,50095,5006.36251.44.68184.2A++11.678.00
3 x 25

22.51637/8
940/460/1615

63

GMV-335WL/C1-X300209.5114,300114,3007.16283.44.69184.6A++12.8810.4724.51741 1/81/264

4

3

2

1

אורך צנרת מקסימלי .1	
אורך צנרת מקסימלי )אקויולנטי( .2	

מהמפצל הראשון עד לקצה הקו 
הפרש גובה בין המעבה ליח' הפנים, .3	

מעבה מעל 
מעבה מתחת

הפרש גובה בין המאיידים .4	

300 מ' 

40 מ' 

50 מ' 
40 מ' 
15 מ'

900 340

1345

דגמים: 120-160

940 460

1615

דגמים: 280-335

940 320

1430

דגם: 224

ספיקת אוויר cfmדגם
1403705
1603880
2244705
2806470
3356470

המידות במ"מ

דגמים
GMV-120...335WL/C-T

תפוקה

8HP > 120HP

טמפ‘ עבודה

0 °

-25°C > +52°C

ים
עב

 מ
וני

נת
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מספר יחידות כ"סאינדקסדגם
פנים

תפוקת 
 קירור

תפוקת 
 קירור

תפוקת 
 חימום

הספק נצרך נתוני יעילות אנרגטית
)Kw(

 מאמ"ת
)3PH( 

צריכה 
מקסימלית

 חיבורי צנרת משקל
)אינץ'(

הרכב מעבים 

  S מעבה קטן
L מעבה בינוני

רמת רעש 
 )קרור(

)TR()Btu/h()Btu/h(SEERɳs,c (%)SCOPɳs,h (%)חימוםקירור)A()Kg(נוזליניקה)dBA(
GMV-224WM/B-X(P)2008136.476,40085,3006.96275.54.53178.14.94.82019.9

210
3/4

3/8
S

58
GMV-280WM/B-X(P)25010168.095,500107,5006.39252.74.66183.66.56.2

25
22.47/859

GMV-335WM/B-X(P)30012199.5114,300128,0005.99236.64.18164.18.18.223.3215

1 1/8

1/2
61

GMV-400WM/B-X(P)350142311.4136,500153,5006.55259.14.70185.19.710.0
32

28.8
280

L

GMV-450WM/B-X(P)400162612.8153,500170,6005.98236.44.69184.411.311.231.062
GMV-504WM/B-X(P)450182914.3172,000192,8005.76227.53.98155.812.913.6

40
31.5285

5/8

63
GMV-560WM/B-X(P)500203315.9191,100215,0006.66263.43.68144.214.515.339.3

325
64

GMV-615WM/B-X(P)550223617.5209,800235,4006.452553.89152.617.017.8
50

46.165
GMV-680WM/B-X(P)600243919.3232,000261,0006.37251.84.01157.420.521.146.166

775

1690

1340 930 775

1690SL

76,400 ~ 232,000 Btu/h מודול בודד לתפוקה של

X סדרת ,Heat Pump מעבה מקורר אוויר

4

3

2

1

אורך צנרת מקסימלי .1	
אורך צנרת מקסימלי )אקויולנטי( .2	

מהמפצל הראשון עד לקצה הקו 
הפרש גובה בין המעבה ליח' הפנים, .3	

מעבה מעל 
מעבה מתחת

הפרש גובה בין המאיידים .4	

1000 מ'

120 מ'

100 מ'
110 מ'
30 מ'

דגם: 400-680דגמים: 224-335

ספיקת אוויר cfmדגם
2245,735
2806,175
3356,530
4007,940
4509,060
5049,411
5609,700
6159,700
6809,700 תפוקה

8HP > 120HP

טמפ’ עבודה

0 °

-5 °C > +50°C

ים
עב

 מ
וני

נת

המידות במ"מ
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תפוקת כ"סהרכב מודוליםדגם
 קירור

תפוקת 
 קירור

תפוקת 
 חימום

 מאמ"ת
)3PH( 

הרכב מעבים צנרת משקל
  S מעבה קטן
L מעבה בינוני

)TR()Btu/h()Btu/h()A()Kg(דחיסהיניקה
G-GMV-730WM/B-XPGMV-280WM/B-X(P)+GMV-450WM/B-X(P)26 20.8 249,000 278,100 25+32210+2801 1/4 3/4

LS

G-GMV-784WM/B-XPGMV-280WM/B-X(P)+GMV-504WM/B-X(P)28 22.3 267,500 300,300 25+40210+2851 1/4 3/4

G-GMV-839WM/B-XPGMV-335WM/B-X(P)+GMV-504WM/B-X(P)30 24.2 286,300 320,800 25+40215+2851 1/4 3/4

G-GMV-895WM/B-XPGMV-280WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P)32 25.6 305,300 342,900 25+50210+3251 1/4 3/4

G-GMV-960WM/B-XPGMV-280WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)34 27.1 327,500 368,500 25+50210+3251 1/4 3/4

G-GMV-1015WM/B-XPGMV-335WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)36 28.7 346,300 389,000 25+50215+3251 1/2 3/4

G-GMV-1065WM/B-XPGMV-450WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P)38 30.3 363,400 406,000 32+50280+3251 1/2 3/4

LL

G-GMV-1119WM/B-XPGMV-504WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P)40 31.8 381,800 428,200 40+50285+3251 1/2 3/4

G-GMV-1184WM/B-XPGMV-504WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)42 33.7 404,000 453,800 40+50285+3251 1/2 3/4

G-GMV-1230WM/B-XPGMV-615WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P)44 35.0 419,700 470,800 50+50325+3251 1/2 3/4

G-GMV-1295WM/B-XPGMV-615WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)46 36.8 441,900 496,400 50+50325+3251 1/2 3/4

G-GMV-1360WM/B-XPGMV-680WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)48 38.7 464,000 522,000 50+50325+3251 1/2 3/4

מרווח מינימלי בין המעבים 20 ס"מ | המידות במ"מ

249,000 ~ 464,000 Btu/h שני מודולים לתפוקה של

X סדרת ,Heat Pump מעבה מקורר אוויר

ים
עב

 מ
וני

נת

המידות במ"מ

775

1690

1340 930 775

1690SLL L
2880

L
2470

S
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477,700 ~ 696,000 Btu/h שלושה מודולים לתפוקה של

X סדרת ,Heat Pump מעבה מקורר אוויר

ים
עב

 מ
וני

נת

המידות במ"מ

תפוקת כ"סהרכב מודוליםדגם
 קירור

תפוקת 
 קירור

תפוקת 
 חימום

 מאמ"ת
)3PH( 

הרכב מעבים צנרת משקל
  S מעבה קטן
L מעבה בינוני

)TR()Btu/h()Btu/h()A()Kg(דחיסהיניקה
G-GMV-1400WM/B-XPGMV-280WM/B-X(P)+GMV-560WM/B-X(P)+GMV-560WM/B-X(P50 40.1 477,700 537,500 25+40+40210+325+3251 1/2 3/4

L LS
G-GMV-1455WM/B-XPGMV-280WM/B-X(P)+GMV-560WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P52 41.7 496,400 557,900 25+40+40210+325+3251 1/2 3/4

G-GMV-1510WM/B-XPGMV-280WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P54 43.5 515,100 578,300 25+50+50210+325+3251 5/8 3/4

G-GMV-1575WM/B-XPGMV-280WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P56 44.9 537,300 603,900 25+50+50210+325+3251 5/8 3/4

G-GMV-1623WM/B-XPGMV-504WM/B-X(P)+GMV-504WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P58 46.5 553,800 621,000 40+40+50285+285+3251 5/8 3/4

L LL

G-GMV-1688WM/B-XPGMV-504WM/B-X(P)+GMV-504WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P60 48.3 576,000 646,600 40+40+50285+285+3251 5/8 3/4

G-GMV-1734WM/B-XPGMV-504WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P62 49.8 591,600 663,600 40+50+50285+325+3251 5/8 3/4

G-GMV-1790WM/B-XPGMV-560WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P64 51.0 610,700 685,800 40+50+50325+325+3251 5/8 3/4

G-GMV-1845WM/B-XPGMV-615WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P66 52.9 629,400 706,200 50+50+50325+325+3251 5/8 3/4

G-GMV-1910WM/B-XPGMV-615WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P68 54.3 651,600 731,800 50+50+50325+325+3251 3/4 7/8

G-GMV-1975WM/B-XPGMV-615WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P70 55.8 673,800 575,400 50+50+50325+325+3251 3/4 7/8

G-GMV-2040WM/B-XPGMV-680WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P72 57.4 696,000 783,000 50+50+50325+325+3251 3/4 7/8

מרווח מינימלי בין המעבים 20 ס"מ | המידות במ"מ

775

1690

1340 930 775

1690SLL L L
4420

4010

L LS
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5550

5960 706,200 ~ 928,000 Btu/h ארבעה מודולים לתפוקה של

X סדרת ,Heat Pump מעבה מקורר אוויר

ים
עב

 מ
וני

נת

המידות במ"מ

775

1690

1340 930 775

1690SL

תפוקת כ"סהרכב מודוליםדגם
 קירור

תפוקת 
 קירור

תפוקת 
 חימום

 מאמ"ת
)3PH( 

הרכב מעבים מעבה צנרת משקל
L מעבה בינוני  S קטן

)TR()Btu/h()Btu/h()A()Kg(דחיסהיניקה
G-GMV-2070WM/B-XPGMV-280WM/B-X(P)+GMV-560WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P)74 59.1 706,200 793,300 25+40+50+50210+325+325+3251 3/4 7/8

L L LS

G-GMV-2135WM/B-XPGMV-280WM/B-X(P)+GMV-560WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)76 61.0 728,400 818,900 25+40+50+50210+325+325+3251 3/4 7/8

G-GMV-2200WM/B-XPGMV-280WM/B-X(P)+GMV-560WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)78 62.8 750,600 844,500 25+40+50+50210+325+325+3251 3/4 7/8

G-GMV-2245WM/B-XPGMV-335WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)80 63.7 765,900 859,800 25+50+50+50215+325+325+3251 3/4 7/8

G-GMV-2320WM/B-XPGMV-280WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)82 65.7 791,500 890,500 25+50+50+50210+325+325+3251 3/4 7/8

G-GMV-2375WM/B-XPGMV-335WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)84 67.4 810,300 911,000 25+50+50+50215+325+325+3251 3/4 7/8

G-GMV-2414WM/B-XPGMV-504WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)86 69.1 823,600 924,600 40+50+50+50285+325+325+3251 3/4 7/8

L L LL

G-GMV-2479WM/B-XPGMV-504WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)88 70.5 845,800 950,200 40+50+50+50285+325+325+3251 3/4 7/8

G-GMV-2525WM/B-XPGMV-615WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)90 72.0 861,400 967,200 50+50+50+50325+325+325+3251 3/4 7/8

G-GMV-2590WM/B-XPGMV-615WM/B-X(P)+GMV-615WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)92 73.5 883,600 992,800 50+50+50+50325+325+325+3251 3/4 7/8

G-GMV-2655WM/B-XPGMV-615WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)94 75.1 905,800 1,018,400 50+50+50+50325+325+325+3251 3/4 7/8

G-GMV-2720WM/B-XPGMV-680WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)+GMV-680WM/B-X(P)96 76.8 928,000 1,044,000 50+50+50+50325+325+325+3251 3/4 7/8

מרווח מינימלי בין המעבים 20 ס"מ | המידות במ"מ

LLL

LLLL
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76,400 ~ 209,800 Btu/h מודול בודד לתפוקה של
מספר כ"סאינדקסדגם

יחידות 
פנים

תפוקת 
 קירור

 הספק נצרךנתוני יעילות אנרגטית תפוקת חימום תפוקת קירור
(Kw)  400-3-50 

 מאמ"ת
)3PH( 

 חיבורי צנרת משקל
)אינץ'(

רמת רעש הרכב מעבים
 )קרור(

)TR()Btu/h()Btu/h(SEERɳs,c (%)SCOPɳs,h (%)חימוםקירור)A()Kg(נוזליניקהדחיסה)dBA(

GMV-VQ224WM/C-X2008136.476,40076,40072774.32169.87.005.49
252435/83/43/8

S
60

GMV-VQ280WM/C-X25010168.095,50095,5006.76267.44.58180.29.937.113/47/861
GMV-VQ335WM/C-X30012199.5114,300114,3006.61261.44.76186.612.699.54256

1 1/8

1/2
63

GMV-VQ400WM/C-X350142311.4136,500136,5006.97275.84.44174.614.7110.67403257/8

L
GMV-VQ450WM/C-X400162612.8153,500153,5006.53258.24.42173.819.9112.53
GMV-VQ504WM/C-X450182914.3172,000172,0006.54258.64.2516718.8114.24

503851 1/85/8 GMV-VQ560WM/C-X500203315.9191,100215,0006.38252.24.1516320.1617.39
GMV-VQ615WM/C-X550223617.5209,800235,4006.32249.84.1516320.1617.3964

 232,000 ~ 419,700 Btu/h שני מודולים לתפוקה של
מספר כ"סאינדקסדגם

יחידות 
פנים

תפוקת 
 קירור

 הספק נצרךC.O.P תפוקת חימום תפוקת קירור
(Kw)  400-3-50

 מאמ"ת
)3PH( 

 חיבורי צנרת משקל
)אינץ'(

רמת רעש הרכב מעבים
 )קרור(

)TR()Btu/h()Btu/h(חימוםקירורחימוםקירור)A()Kg(נוזליניקהדחיסה)dBA(

GMV-VQ680WM/C-X60010+143919.3232,000261,0004.184.2316.2718.0925+40568

1 1/8

1 1/8 5/8

L S

63 GMV-VQ730WM/C-X65010+164320.8249,100278,1004.074.1317.9419.73

1 1/43/4 GMV-VQ784WM/C-X70010+184622.3267,500300,3004.024.0419.5021.78

25+50628
64

GMV-VQ840WM/C-X75010+205023.9286,600322,4003.763.9422.3423.9865 GMV-VQ895WM/C-X80010+225325.5305,400342,9003.573.9125.0725.70
GMV-VQ950WM/C-X85012+225627.0324,100363,4003.553.9026.7627.31641

1 1/2 5/8

66 GMV-VQ1015WM/C-X90014+225928.9346,300389,0003.583.8928.3529.3140+50710

1 1/4L L
GMV-VQ1065WM/C-X95016+226330.3363,400406,0003.553.8530.0030.9166
GMV-VQ1119WM/C-X100018+22

64
31.8381,800428,2003.553.8131.5232.94

50+5077067 GMV-VQ1175WM/C-X105020+2233.4400,900450,4003.423.7534.3635.20
GMV-VQ1230WM/C-X110022+2235.0419,700470,9003.323.7537.0536.8068

מרווח מינימלי בין המעבים 20 ס"מ | המידות במ"מ

VQ סדרת ,Heat Recovery מעבה מקורר אוויר

775

1690

1340 930 775

1690SL
2880

2470

L L

SL

4

3

2

1

אורך צנרת מקסימלי .1	
אורך צנרת מקסימלי )אקויולנטי( .2	

מהמפצל הראשון עד לקצה הקו 
הפרש גובה בין המעבה ליח' הפנים, .3	

מעבה מעל 
מעבה מתחת

הפרש גובה בין המאיידים .4	

1000 מ'

120 מ'

100 מ'
110 מ'
30 מ'

ספיקת אוויר cfmדגם
2245,735
2806,175
3356,530
4007,940
4509,060
5049,705
5609,705
6159,705 דגם: 224-335דגמים: 400-615

ים
עב

 מ
וני

נת

המידות במ"מ
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 440,100 ~ 629,500 Btu/h שלושה מודולים לתפוקה של
מספר יחידות כ"סאינדקסדגם

פנים
תפוקת 

 קירור
 הספק נצרךC.O.P תפוקת חימום תפוקת קירור

(Kw)  400-3-50
 מאמ"ת
)3PH( 

 חיבורי צנרת משקל
)אינץ'(

רמת רעש הרכב מעבים
 )קרור(

)TR()Btu/h()Btu/h(חימוםקירורחימוםקירור)A()Kg(נוזליניקהדחיסה)dBA(

GMV-VQ1290WM/C-X115010+16+206436.7440,100493,0003.823.9633.7736.4925+40+509531 1/41 1/2

 5/8

L L S

66
GMV-VQ1345WM/C-X120010+16+2238.2458,900513,5003.683.9436.5538.2025+40+5067 GMV-VQ1400WM/C-X125012+16+226639.8477,700534,0003.663.9338.2539.8225+40+50966

1 1/21 5/8

GMV-VQ1455WM/C-X130010+20+226941.4496,400557,9003.563.8640.8742.36
25+50+501,013

68
GMV-VQ1510WM/C-X135010+22+227142.9515,200578,3003.463.8443.6444.14
GMV-VQ1565WM/C-X140012+22+227444.5534,000598,8003.453.8345.3645.821,026 
GMV-VQ1630WM/C-X145014+22+227746.4556,200624,4003.483.8446.8447.6640+50+501,095 

L L L
GMV-VQ1680WM/C-X150016+22+22

80

47.8573,200641,5003.463.8148.5549.34
GMV-VQ1734WM/C-X155018+22+2249.3591,600663,6003.463.7950.1251.32

50+50+501,155 69 GMV-VQ1790WM/C-X160020+22+2250.9610,700685,8003.383.7552.9653.60
GMV-VQ1845WM/C-X165022+22+2252.5629,500706,3003.323.7555.5755.20

מרווח מינימלי בין המעבים 20 ס"מ

 650,000 ~ 839,400 Btu/h ארבעה מודולים לתפוקה של
מספר יחידות כ"סאינדקסדגם

פנים
תפוקת 

 קירור
 הספק נצרךC.O.P תפוקת חימום תפוקת קירור

(Kw)  400-3-50 
 מאמ"ת
)3PH( 

 חיבורי צנרת משקל
)אינץ'(

רמת רעש הרכב מעבים
 )קרור(

)TR()Btu/h()Btu/h(חימוםקירורחימוםקירור)A()Kg(נוזליניקהדחיסה)dBA(

GMV-VQ1905WM/C-X170010+16+20+22

80

54.2650,000728,5003.643.8952.3454.8825+40+50+501,338 

1 5/81 3/47/8

L L L S
69 GMV-VQ1959WM/C-X175010+18+20+2255.7668,400750,6003.643.8753.8256.85

1,398 GMV-VQ2015WM/C-X180010+20+20+2257.3687,500772,8003.553.8356.7659.14

25+50+50+50 GMV-VQ2070WM/C-X185010+20+22+2258.9706,300793,3003.483.8259.4860.86
GMV-VQ2125WM/C-X190010+22+22+2260.4725,100813,8003.423.8162.1362.60

70

GMV-VQ2180WM/C-X195012+22+22+2262.0743,800834,2003.413.8163.9364.171,411 GMV-VQ2245WM/C-X200014+22+22+2263.8766,000859,8003.433.8165.4566.1440+50+50+50

L L L L
GMV-VQ2295WM/C-X205016+22+22+2265.3783,100876,9003.423.7967.1167.811,480 
GMV-VQ2349WM/C-X210018+22+22+2266.8801,500899,1003.423.7868.6869.71

50+50+50+501,540 GMV-VQ2405WM/C-X215020+22+22+2268.4820,600921,2003.363.7571.5872.00
GMV-VQ2460WM/C-X220022+22+22+2270.0839,400941,7003.323.7574.1073.6071

מרווח מינימלי בין המעבים 20 ס"מ | המידות במ"מ

VQ סדרת ,Heat Recovery מעבה מקורר אוויר

775

1690

1340 930 775

1690SL
4010

4420

SL L

L L L

5550

5960

SL L L

L L L L

ים
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HR מחליף חום למערכת

אפשרויות חיבור למחליף החום

16/30 kW
515

330

606

Heat Recovery 16/30 למערכת kW מחליף חום
 תפוקת חימוםדגם

)Kw(

 טמפ' חימום 
)C°(  מים מקסימלית

תפוקת חימום תת 
 רצפתי
)Kw(

 טמפ' חימום  רצפתי
  מקסימלית

)C°(  

 אספקת מתח

)V-ph-Hz( 

סוג מחליף 
חום

 ספיקת מים

)L/min(  

 מפל לחץ 

)psi(

 צנרת מים
כניסה 
 ויציאה
 )מ”מ(

 צנרת גז
 גז/נוזל
 )אינץ'(

 משקל

 )ק"ג(

NRQR16L/A-T)3.6-16( 4.5
)36-55( 55

16
)25-45( 45220-240/1ph/50Hzפלטות

48425
3/8

5/836

NRQR30L/A-T)3.6-30( 4.530865257/840

כולל FlowSwitch ופילטר מים | נדרש ניקוז | יש להוסיף משאבה לסחרור המים ומיכל התפשטות | המידות במ"מ
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